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Schleusen Kuopio - Nilsiä

JUANKOSKI KANAL
Juankosken kanava, Juankoski
Nilsiä Wasserstraße (Kallavesi-Akonvesi-Vuotjärvi-Syväri)
Seekarte  434

Das Höchstmaß der Schiffe, die diesen Kanal befahren können , ist
30 x 7 x 1,8  x 8 [m]
(Länge x Breite x Tiefgang x Höche)

Der Kanal wurde inm Jahr 2002 gebaut. Die Durchfahrtshöhe der festen Brücken (3) 
ist 8 m. Es handelt sich um Selbstbedienungsschleusen. Das Schleusen beginnt mit 
dem Ziehen der Leine am Wartesteg.

Festmachen
In der Schleuse werden eigene  Leinen oder den Bootshaken  zum Führen des 
Bootes angewendet.

Achtung! Manchmal starker Strom wegen des Stromwerkes.

Der Höhenunterschied der Schleuse beträgt 6,0 m.

KARJALANKOSKI KANAL
Karjalankosken kanava, Juankoski
Nilsiä Wasserstraße (Kallavesi-Akonvesi-Vuotjärvi-Syväri)
Seekarte: 434

 Das Höchstmaß der Schiffe, die diesen Kanal befahren können , ist
 30 x 7 x 1,8 x 8 [m]
 (Länge x Breite x Tiefgang x Höche)

Der Kanal verbindet Kallavesi-See mit dem Karhovesi-See.  Der Kanal  wurde im Jahr 
2002  gebaut. 

Es handelt sich um Selbstbedienungsschleusen. Das Schleusen beginnt mit dem 
Ziehen der Leine am Wartesteg.

Festmachen
In der Schleuse werden eigene  Leinen oder den Bootshaken  zum Führen des 
Bootes angewendet.

Achtung! Manchmal starker Strom wegen des Stromwerkes.

LASTUKOSKI KANAL
Lastukosken kanava, Juankoski
Nilsiä Wasserstraße (Kallavesi-Akonvesi-Vuotjärvi-Syväri)
Seekarte: 434

 Das Höchstmaß der Schiffe, die diesen Kanal befahren können , ist
 31,2 x 7,1 x 1,4 x 4,3 [m]



 (Länge x Breite x Tiefgang x Höche)

Es handelt sich um Selbstbedienungsschleusen. Das Schleusen beginnt mit dem 
Ziehen der Leine am Wartesteg.

Festmachen
In der Schleuse werden eigene  Leinen oder den Bootshaken  zum Führen des 
Bootes angewendet.

Der Höhenunterschied der Schleuse beträgt 4,0 -4,3 m.


